ООО НПФ "Ингео-2000" специализируется на разработке и устройстве инженерных систем на объектах различного объема и сложности от частных загородных домов до крупных промышленных зданий и торговых центров.

Компания ООО НПФ "Ингео-2000" предоставляет полный комплекс услуг в строительстве.

Осуществляет проектирование, комплектацию и монтаж инженерных систем: 

- водоснабжения и канализации (бурение скважин, водоподготовка, дренаж);

- отопления;

- энергоснабжения;

- газоснабжения;

- вентиляции и кондиционирования.

Тел./факс: (495) 790-36-19 

WWW: http://www.ingeo-2000.ru 

e-mail: info@ingeo-2000.ru 

Адрес: 117526, г. Москва, пр-кт Вернадского, д.95, корп.4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Адрес объекта __________________________________________________________________

Контактное лицо ____________________________________  т/ф.________________________

Отапливаемая площадь дома S=___________________кв.м

Наличие газохода и площадь сечения:__________________

Наличие вентиляции в котельной и площади вентканалов:


верхняя вентиляция (вытяжная)


нижняя вентиляция (приточная)

Тип топлива: ____________________________

Марка котла:_____________________________

Состав проекта: 

а) система отопления

б) система обогрева пола

в) водопровод

г) горячее водоснабжение

д) канализация

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ


а) Поэтажные строительные планы с указанием фактических изменений планировок и крыш. На планах указать:


- не отапливаемые помещения;


- назначение помещений;


- места, где установка радиаторов не желательна;

 
- размещение всех сантехнических приборов и устройств, подключаемых к сети холодного и горячего водоснабжения;

                
- места установки полотенцесушителей;


- место и отметку уровня ввода воды в дом;


- место и отметку уровня вывода канализации из дома.


б) Разрезы и фасады


в) Тип ограждающих конструкций и утеплителей крыш:

     Указать на строительных планах:


Заказчик отвечает за соответствие указанных выше данных действительности.

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
	№
	Характеристика объекта

	1.
	-Адрес

	2.
	-Назначение помещения

	3.
	-Площадь общая, м2.

	4.
	-Пл. кондиционируемая, какие помещения

	№
	Наименование помещения
	Площадь м2
	Площадь остекления м2
	Сторона света,

наличие жалюзей
	Количество людей


	Наличие тепловыделяющего оборудования, кВт.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Вентиляция (да/нет) какие помещения

	№
	Наименование помещения
	Площадь м2
	Высота помещ. м.
	Количество людей


	Наличие тепловыделяющего оборудования, кВт.
	Тип вентиляции, индивидуальное / общее

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	-Количество подаваемого воздуха на 1-го человека, м-/ч.
	

	7.
	-Этажность здания
	

	8.
	-Конфигурация кровли
	

	9.
	- Зазор между подвесным и капитальным потолком, мм.
	

	10.
	- Зазор между подвесным потолком и ригелем, мм.
	

	11.
	-Есть ли некондиционируемое помещение под полом
	

	12.
	-Есть ли некондиционируемое помещение сверху
	

	13.
	Наличие архитектурных чертежей (да/нет)
	

	14.
	Сроки выдачи тех. предложения
	

	15.
	Дополнительные сведения


	


Дата  «     »____________ 2007 г.                      Заказчик____________________

Для того, чтобы специалисты проектного отдела быстро и качественно, учитывая все пожелания Заказчика, выполнили проектную документацию - на начальной стадии необходимым условием является подготовка технического задания, в котором Заказчик указывает что именно хотел бы видеть на объекте по инженерным системам. 

Наши сотрудники проектного отдела всегда готовы проконсультировать и оказать помощь в составлении технического задания, а также разработке тендерной документации и организации тендера.
